
44 SETEMBRO/2005 A Lavoura

C O N S T R U Ç Ã O  R U R A L

APROVEITAMENTO da
água da chuva
é uma das saídas para
amenizar os impactos
da estiagem em muitas

propriedades rurais. Esta é a proposta
apontada por pesquisadores da
Embrapa Suínos e Aves avaliando os
efeitos da estiagem que, de tempos em
tempos, atinge a maioria das
propriedades da região Sul,
especialmente no Oeste Catarinense. A
recomendação dos pesquisadores é a
construção de cisterna para captação da
água da chuva em propriedades rurais
que, além de reduzir os riscos da falta de

água, é uma alternativa para que os
produtores não tenham dependência
excessiva das fontes superficiais de
abastecimento.

Esta tecnologia não é uma
inovação e sim uma prática muito
utilizada em países como a Austrália e
a Alemanha, que permite a captação
de água de boa qualidade, de maneira
simples e efetiva, em termos da relação
custo-benefício, explica o pesquisador
da Embrapa Paulo Armando de
Oliveira. “A cisterna é um reservatório
para o armazenamento de água da
chuva, que poderá ser usada pelo
suinocultor ou avicultor, não só para a
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limpeza e manutenção das instalações,
mas também para o consumo dos
animais”, explica o pesquisador. Porém,
para assegurar a qualidade da água
armazenada na cisterna é necessário
que o produtor invista em unidades de
filtragem e de tratamento da água. “A
água captada nos telhados das
edificações é carregada de partículas,
como galhos, sujeira, folhas, que são
matérias orgânicas que se deterioram e
contaminam a água”, esclarece Paulo
Armando.

As vantagens
As vantagens da construção deste

sistema podem ser listados a partir da
redução do consumo de água potável na
propriedade e do custo de
fornecimento da mesma em épocas de
estiagem. Outra vantagem é que a
construção de cisternas também auxilia
na contenção de enchentes e a erosão,
represando parte da água, que é
drenada para os rios. Há cisternas que
garantem água na propriedade por
cerca de 15 dias.

Construção e recomendações
A cisterna é formada por um

conjunto de estruturas, composta pelo
sistema de captação, sistema de
filtragem, reservatório de
armazenamento e sistema de
tratamento da água. Existem
basicamente dois modelos de cisterna:
um para captação de água do telhado e
outro de áreas pavimentadas ou áreas de
drenagem.

Pesquisadores da Embrapa Suínos e
Aves alertam os produtores que a
construção da cisterna deve ser feita
com observação da legislação quanto ao
local e as distâncias das edificações
existentes, sistemas de produção de
suínos e aves e divisas. “O objetivo disso
é minimizar os riscos de contaminação
da água, mesmo que se tenha um
sistema completo de filtragem e
tratamento”, informa o pesquisador
Paulo Armando. Outra questão que
deve ser levada em consideração é que
em todos os projetos de construção de
cisterna deve-se prever um sistema de
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filtragem da água, para garantir a
qualidade necessária.

Os custos para construção de uma
cisterna, de acordo com levantamentos
e estudos dos pesquisadores, são
relativamente acessíveis e depende
muito do dimensionamento do sistema,
que deve ser feito por técnicos.
“Se bem dimensionado, a cisterna
fica em torno de R$ 6 a 8 mil, incluindo
o sistema completo, desde a captação
até o tratamento”, explica o
pesquisador.

De acordo com Paulo Armando,
com um projeto bem elaborado
e empregando-se os componentes
adequados, um sistema de aproveita-
mento de água da chuva requer pouca
manutenção e a qualidade da água
estocada geralmente é considerada boa.
“Embora esta água não seja
potável, ela pode ser empregada para
diferentes finalidades requerendo um
tratamento mais simples”, finaliza o
pesquisador da Embrapa. 
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